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Erstklassige Qualität, 
   maßgeschneiderte Lösungen
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BOLZEN-
SETZ-
 GERÄTE

BOLTECman®

A N W ENDU NG SBERE ICHE

 Automobilbau

 Nutzfahrzeugbau 

 Weiße Ware 

 Flugzeugbau

 Containerbau

 Tür- und Toraufbau

 Solarrahmen 

 Modulbau

BOLTECman®

Artikelnummer 505112

Auslöseart Einzel

Länge / Breite / Höhe 431 / 90 / 355 mm

Gewicht 3,50 kg

Magazinkapazität 24 Bolzen

Drahtdurchmesser 3,15 mm

Kopfdurchmesser 8,0 mm

Elementelänge 15 mm

BOLZENSETZGERÄT

15

BOLZENSETZGERÄTKLAMMERGERÄTBOLZENSETZGERÄT
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KLAMMER-
GERÄTE

IM50 KG700

Artikelnummer 505264

Auslöseart Einzel

Länge / Breite / Höhe 355 / 105 / 315 mm

Gewicht 3,15 kg

Magazinkapazität ca. 100 Klammern

Drahtdurchmesser 1,53 mm

Klammerbreite 11,25 mm

Elementelänge 18 – 50 mm

Kapazität Fuel Cell 1000 Klammern

Kapazität Akku 4000 Klammern

Serie KG 700

IM50 KG700
A N W ENDU NG SBERE ICHE

 Trockenausbau

 Innenausbau

 Gipsfaserplatten

 Gipsplatten

 Holzwerkstoffplatten

 GaLaBau

 Zaunbau

 u. v. a.

IMPULSE-KLAMMERGERÄTIMPULSE-KLAMMERGERÄT
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PN 1414 G 50 L
A N W ENDU NG SBE R E ICH E

 Polstermöbel

 Stühle

 Couchen

 Korbwaren

 Phonogehäuse

 Folien

 u. v. a.

PN 1414 G 50 L

Artikelnummer 503922

Auslöseart Einzel

Länge / Breite / Höhe 210 / 35 / 206 mm

Gewicht 1,10 kg

Arbeitsdruck 5,0 – 6,0 bar

Magazinkapazität 200 Klammern

Drahtdurchmesser 0,69 mm

Klammerbreite 10,10 mm

Elementelänge 6 – 14 mm

Elementeserie KL 1400

Luftverbrauch je Eintreibvorgang bei 6 bar 0,45 l

Max. Meßfl ächen-Impulse-Schallpegel (Lpa) 82 dB

Max. A-Impuls-Schallleistungspegel (LwA) 95 dB

Vibrationswert unter Deklarations-
grenze

Vorderplattenüberstand 50 mm

Serie KL 1400

PN 1414 JG/A · 
PN 814 JG/A
A N W ENDU NG SBERE ICHE

 Polstermöbel

 Stühle

 Couchen

 Korbwaren

 Phonogehäuse

 Folien

 u. v. a.

PN 1414 JG/A PN 814 JG/A

Artikelnummer 503943 503942

Auslöseart Automatik Automatik

Länge / Breite / Höhe 220 / 43 / 155 mm 220 / 43 / 155 mm

Gewicht 1,05 kg 1,05 kg

Arbeitsdruck 5,0 – 7,0 bar 5,0 – 7,0 bar

Magazinkapazität 200 Klammern 153 Klammern

Drahtdurchmesser 0,69 mm 0,84 mm

Klammerbreite 10,10 mm 12,84 mm

Elementelänge 6 – 14 mm 6 – 14 mm

Elementeserie KL 1400 KL 800

Luftverbrauch je Eintreibvorgang bei 6 bar 0,20 l 0,20 l

Max. Meßfl ächen-Impulse-Schallpegel (Lpa) 82 dB 82 dB

Max. A-Impuls-Schallleistungspegel (LwA) 95 dB 95 dB

Vibrationswert unter Deklarations-
grenze

unter Deklarations-
grenze

KLAMMERGERÄT KLAMMERGERÄT
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Serie KL 4000

PN 4025 JN
A N W ENDU NG SBE R E ICH E

 Möbelrückwände

 Laufleisten

 PVC-Schienen

 Profilbretter

 Schuhreparatur

 u. v. a.

PN 4025 JN

Artikelnummer 503679

Auslöseart Einzel

Länge / Breite / Höhe 230 / 43 / 188 mm

Gewicht 1,05 kg

Arbeitsdruck 5,0 – 7,0 bar

Magazinkapazität 125 Klammern

Drahtdurchmesser 0,84 mm

Klammerbreite 4,95 mm

Elementelänge 12 – 25 mm

Elementeserie KL 4000

Luftverbrauch je Eintreibvorgang bei 6 bar 0,30 l

Max. Meßfl ächen-Impulse-Schallpegel (Lpa) 77 dB

Max. A-Impuls-Schallleistungspegel (LwA) 86 dB

Vibrationswert unter Deklarations-
grenze

PN 6040 L-I
A N W ENDU NG SBERE ICHE

 Trockenbau

 Innenausbau

 Gipsbauplatten

 Wohnwagen

 Kastenmöbel

 Profilbretter

 u. v. a.

Serie KL 5000 Serie KL 6000 PN 6040 L-I

Artikelnummer 504938 / 504937

Auslöseart Einzel / Kontakt

Länge / Breite / Höhe 247 / 60 / 247 mm

Gewicht 1,50 kg

Arbeitsdruck 5,0 – 8,0 bar

Magazinkapazität 84 / 104 Klammern

Drahtdurchmesser 1,00 / 1,20 mm

Klammerbreite 5,20 / 5,66 mm

Elementelänge 15 – 40 mm

Elementeserie KL 5000 / KL 6000

Luftverbrauch je Eintreibvorgang bei 6 bar 0,50 l

Max. Meßfl ächen-Impulse-Schallpegel (Lpa) 87 dB

Max. A-Impuls-Schallleistungspegel (LwA) 93 dB

Vibrationswert 1,36 m/s²

KLAMMERGERÄT KLAMMERGERÄT
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PN 540 L-I
A N W ENDU NG SBE R E ICH E

 Trockenbau

 Innenausbau

 Gipsbauplatten

 Wohnwagen

 Kastenmöbel

 u. v. a.

Serie KL 500 PN 540 L-I

Artikelnummer 504934 / 504933

Auslöseart Einzel / Kontakt

Länge / Breite / Höhe 247 / 60 / 247 mm

Gewicht 1,50 kg

Arbeitsdruck 5,0 – 8,0 bar

Magazinkapazität 104 Klammern

Drahtdurchmesser 1,20 mm

Klammerbreite 11,06 mm

Elementelänge 15 – 40 mm

Elementeserie KL 500

Luftverbrauch je Eintreibvorgang bei 6 bar 0,50 l

Max. Meßfl ächen-Impulse-Schallpegel (Lpa) 87 dB

Max. A-Impuls-Schallleistungspegel (LwA) 93 dB

Vibrationswert 1,36 m/s²

PN755
A N W ENDU NG SBERE ICHE

 Fertighausbau

 Holzrahmenbau

 Gipsbauplatten

 Gipsfaserplatten

 Holzwerkstoffplatten

 OSB-Platten

 u. v. a.

PN755

Artikelnummer 574444 / 574443

Auslöseart Einzel / Kontakt

Länge / Breite / Höhe 384 / 86 / 298 m

Gewicht 2,19 kg

Arbeitsdruck max. 8,3 bar

Magazinkapazität max. 150 Klammern

Drahtdurchmesser 1,53 mm

Klammerbreite 11,25 mm

Elementelänge 18 – 55 mm

Elementeserie KG 700

Luftverbrauch je Eintreibvorgang bei 6 bar 1,40 l

Max. Meßfl ächen-Impulse-Schallpegel (Lpa) 92 dBA

Max. A-Impuls-Schallleistungspegel (LwA) 97,3 dBA

Vibrationswert 3,85 m/s²

Serie KG 700

18
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KLAMMERGERÄT KLAMMERGERÄT
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PN 755 XI/A
A N W ENDU NG SBE R E ICH E

 Trockenbau

 Innenausbau

 Gipsbauplatten

 Gipsfaserplatten

 Wohnwagen

 Kastenmöbel

 u. v. a.

Serie KG 700 PN 755 XI/A

Artikelnummer 503808

Auslöseart Automatik

Länge / Breite / Höhe 365 / 75 / 260 mm

Gewicht 3,18 kg

Arbeitsdruck 6,0 – 8,0 bar

Magazinkapazität 129 Klammern

Drahtdurchmesser 1,53 mm

Klammerbreite 11,25 mm

Elementelänge 25 – 55 mm

Elementeserie KG 700

Luftverbrauch je Eintreibvorgang bei 6 bar 1,60 l

Max. Meßfl ächen-Impulse-Schallpegel (Lpa) 96 dB

Max. A-Impuls-Schallleistungspegel (LwA) 109 dB

Vibrationswert 4,00 m/s²

PN 764 XII/A
A N W ENDU NG SBERE ICHE

 Innenausbau

 Gipsbauplatten

 Gipsfaserplatten

 Holzwerkstoffplatten

 OSB-Platten

 Wohnwagen

 Kastenmöbel

 u. v. a.

Serie KG 700 PN 764 XII /A

Artikelnummer 503740

Auslöseart Automatik

Länge / Breite / Höhe 371 / 75 / 297 mm

Gewicht 4,00 kg

Arbeitsdruck 6,0 – 8,0 bar

Magazinkapazität 156 Klammern

Drahtdurchmesser 1,53 mm

Klammerbreite 11,25 mm

Elementelänge 30 – 64 mm

Elementeserie KG 700

Luftverbrauch je Eintreibvorgang bei 6 bar 1,60 l

Max. Meßfl ächen-Impulse-Schallpegel (Lpa) 96 dB

Max. A-Impuls-Schallleistungspegel (LwA) 109 dB

Vibrationswert 4,00 m/s²

KLAMMERGERÄT KLAMMERGERÄT



1716

INLINER DC PN 755 ·
PN 7955
A N W ENDU NG SBE R E ICH E

 Fertighausbau

 Holzrahmenbau

 Gipsbauplatten

 Gipsfaserplatten

 Holzwerkstoffplatten

 OSB-Platten

 Zubehör Adapter (s.u.)

 u. v. a.

Serie KG 700 Serie HD 7900 INLINER DC 
PN755

INLINER DC 
PN7955

Artikelnummer 576103 576112

Auslöseart Kontakt / Automatik Kontakt / Automatik

Länge / Breite / Höhe 305/350/290 mm 305/350/290 mm

Gewicht 7,85 kg 7,85 kg

Arbeitsdruck max. 8,3 bar max. 8,3 bar

Magazinkapazität max. 150 Klammern max. 130 Klammern

Drahtdurchmesser 1,53 mm 1,83 mm

Klammerbreite 11,25 mm 11,00 mm

Elementelänge 18-55 mm 45-55 mm

Elementeserie KG 700 HD 7900

Luftverbrauch je Eintreibvorgang bei 6 bar 1,40 l 1,40 l

Max. Meßfl ächen-Impulse-Schallpegel (Lpa) 92 dBA 92 dB

Max. A-Impuls-Schallleistungspegel (LwA) 97,3 dBA 97,3 dB

Vibrationswert 3,85 m/s² 3,85 m/s²

PN765
A N W ENDU NG SBERE ICHE

 Fertighausbau

 Holzrahmenbau

 Gipsbauplatten

 Gipsfaserplatten

 Holzwerkstoffplatten

 OSB-Platten

 u. v. a.

PN765

Artikelnummer 574514 / 574512

Auslöseart Einzel / Kontakt

Länge / Breite / Höhe 307 / 94 / 380 mm

Gewicht 2,90 kg

Arbeitsdruck max. 8,0 bar

Magazinkapazität max. 140 Klammern

Drahtdurchmesser 1,53 mm

Klammerbreite 11,25 mm

Elementelänge 32 – 65 mm

Elementeserie KG 700

Luftverbrauch je Eintreibvorgang bei 6 bar 1,60 l

Max. Meßfl ächen-Impulse-Schallpegel (Lpa) 89 dB

Max. A-Impuls-Schallleistungspegel (LwA) 102 dB

Vibrationswert 3,20 m/s²

Serie KG 700

18

22
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PN 775 XII
A N W ENDU NG SBE R E ICH E

 Fertighausbau

 Holzrahmenbau

 Gipsbauplatten

 Gipsfaserplatten

 Holzwerkstoffplatten

 OSB-Platten

 u. v. a.

Serie KG 700 PN 775 XII

Artikelnummer 503747 / 503748

Auslöseart Einzel / Kontakt

Länge / Breite / Höhe 371 / 101 / 297 mm

Gewicht 3,58 kg

Arbeitsdruck 6,0 – 8,0 bar

Magazinkapazität 156 Klammern

Drahtdurchmesser 1,53 mm

Klammerbreite 11,25 mm

Elementelänge 30 – 75 mm

Elementeserie KG 700

Luftverbrauch je Eintreibvorgang bei 6 bar 1,60 l

Max. Meßfl ächen-Impulse-Schallpegel (Lpa) 96 dB

Max. A-Impuls-Schallleistungspegel (LwA) 109 dB

Vibrationswert 4,00 m/s²

PN7955 · 
PN7965
A N W ENDU NG SBERE ICHE

 Innenausbau

 Schreinerei/Tischlerei

 Zimmerei

 Verpackung

 Holzrahmenbau

 Möbel

 Versandabteilungen

 u. v. a.

PN7955 PN7965

Artikelnummer 575632 / 575635 574519 / 574517

Auslöseart Einzel / Kontakt Einzel / Kontakt

Länge / Breite / Höhe 384 / 86 / 298 m 307 / 94 / 380 mm

Gewicht 2,19 kg 2,90 kg

Arbeitsdruck max. 8,3 bar max. 8,0 bar

Magazinkapazität max. 130 Klammern max. 140 Klammern

Drahtdurchmesser 1,83 mm 1,83 mm

Klammerbreite 11,00 mm 11,00 mm

Elementelänge 45 – 55 mm 45 – 65 mm

Elementeserie HD 7900 HD 7900

Luftverbrauch je Eintreibvorgang bei 6 bar 1,40 l 1,60 l

Max. Meßfl ächen-Impulse-Schallpegel (Lpa) 92 dB 89 dB

Max. A-Impuls-Schallleistungspegel (LwA) 97,3 dB 102 dB

Vibrationswert 3,85 m/s² 3,20 m/s²

Serie HD 7900

PN 7955

PN 7965 PN 7965

KLAMMERGERÄT KLAMMERGERÄT
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PN 9165 XII/A ·
PN 9180 XII
A N W ENDU NG SBE R E ICH E

 Fertighausbau

 Feuerschutzplatten

 Holzkonstruktionen

 Holzwerkstoffplatten

 konstruktiver Holzbau

Serie HD 7900 Serie SD 91000 PN 9165 XII /A PN 9180 XII

Artikelnummer 503758 503840 / 503839

Auslöseart Automatik Einzel / Kontakt

Länge / Breite / Höhe 371 / 101 / 297 mm 371 / 101 / 297 mm

Gewicht 3,58 kg 3,58 kg

Arbeitsdruck 6,0 – 8,0 bar 6,0 – 8,0 bar

Magazinkapazität 116 – 129 Klammern 116 – 129 Klammern

Drahtdurchmesser 1,83 / 2,00 mm 1,83 / 2,00 mm

Klammerbreite 11,00 / 11,76 mm 11,00 / 11,76 mm

Elementelänge 45 – 65 mm 50 – 80 mm

Elementeserie HD 7900 / SD 91000 HD 7900 / SD 91000

Luftverbrauch je Eintreibvorgang bei 6 bar 1,60 l 1,60 l

Max. Meßfl ächen-Impulse-Schallpegel (Lpa) 96 dB 96 dB

Max. A-Impuls-Schallleistungspegel (LwA) 109 dB 109 dB

Vibrationswert 4,00 m/s² 4,00 m/s²

 OSB-Platten

 Verpackungen

 Brettstapeldecken

 u. v. a.

INLINER DC PN 765 · 
PN7965
A N W ENDU NG SBERE ICHE

 Fertighausbau

 Feuerschutzplatten

 Holzkonstruktionen

 Holzwerkstoffplatten

 konstruktiver Holzbau

 OSB-Platten

 Zubehör Adapter (s.u.)

 u. v. a.

INLINER DC
PN 765

INLINER DC
PN 7965

Artikelnummer 576113 576107

Auslöseart Kontakt/Automatik Kontakt/Automatik

Länge / Breite / Höhe 300/345/305 mm 300/345/305 mm

Gewicht 8,20 kg 8,20 kg

Arbeitsdruck max. 8,0 bar max. 8,0 bar

Magazinkapazität max. 140 Klammern max. 140 Klammern

Drahtdurchmesser 1,53 mm 1,83 mm

Klammerbreite 11,25 mm 11,00 mm

Elementelänge 32-65 mm 45-65 mm

Elementeserie KG 700 HD 7900

Luftverbrauch je Eintreibvorgang bei 6 bar 1,60 l 1,60 l

Max. Meßfl ächen-Impulse-Schallpegel (Lpa) 89 dB 89 dB

Max. A-Impuls-Schallleistungspegel (LwA) 102 dB 102 dB

Vibrationswert 3,20 m/s² 3,20 m/s²

Serie HD 7900Serie KG 700

KLAMMERGERÄT KLAMMERGERÄT
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PN 91120 D
A N W ENDU NG SBE R E ICH E

 Fertighausbau

 Feuerschutzplatten

 Holzkonstruktionen

 Holzwerkstoffplatten

 konstruktiver Holzbau

 OSB-Platten

 Verpackungen

 Brettstapeldecken

 u. v. a.

Serie SD 91000 PN 91120 D

Artikelnummer 503765

Auslöseart Einzel

Länge / Breite / Höhe 405 / 114 / 388 mm

Gewicht 5,10 kg

Arbeitsdruck 7,0 – 8,0 bar

Magazinkapazität 125 Klammern

Drahtdurchmesser 2,00 mm

Klammerbreite 11,76 mm

Elementelänge 65 – 120 mm

Elementeserie SD 91000

Luftverbrauch je Eintreibvorgang bei 6 bar 2,50 l

Max. Meßfl ächen-Impulse-Schallpegel (Lpa) 102 dB

Max. A-Impuls-Schallleistungspegel (LwA) 107 dB

Vibrationswert 4,60 m/s²

PN 2550 A
A N W ENDU NG SBERE ICHE

 Dachpappbahnen

 Schindeln

 Verpackungen

 Stahlbandsicherungen

 u. v. a.

Serie BK 2500 PN 2550 A

Artikelnummer  503676

Auslöseart Kontakt

Länge / Breite / Höhe 370 / 70 / 250 mm

Gewicht 2,80 kg

Arbeitsdruck 6,0 – 8,0 bar

Magazinkapazität 160 Klammern

Drahtdurchmesser 1,53 mm

Klammerbreite 25 mm

Elementelänge 25 – 50 mm

Elementeserie BK 2500

Luftverbrauch je Eintreibvorgang bei 6 bar 1,15 l

Max. Meßfl ächen-Impulse-Schallpegel (Lpa) 93 dB

Max. A-Impuls-Schallleistungspegel (LwA) 106 dB

Vibrationswert 3,20 m/s²

KLAMMERGERÄT KLAMMERGERÄT
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44

50

65

75

PN 2575 A/HWL
A N W ENDU NG SBE R E ICH E

 Holzfaserplatten

 Mehrschichtplatten

 Holzwolleleichtbauplatten

 magnesitgebundene Platten

 u. v. a.

Serie BK 2500 PN 2575 A /HWL

Artikelnummer 503675 / 503677

Auslöseart Einzel / Kontakt

Länge / Breite / Höhe 370 / 70 / 287 mm

Gewicht 3,10 kg

Arbeitsdruck 7,5 – 8,0 bar

Magazinkapazität 160 Klammern

Drahtdurchmesser 1,53 mm

Klammerbreite 25 mm

Elementelänge 44 – 75 mm

Elementeserie BK 2500

Luftverbrauch je Eintreibvorgang bei 6 bar 1,20 l

Max. Meßfl ächen-Impulse-Schallpegel (Lpa) 93 dB

Max. A-Impuls-Schallleistungspegel (LwA) 106 dB

Vibrationswert 3,20 m/s²

PN29130

A N W ENDU NG SBERE ICHE

  Befestigung von Wärmedämmverbund-

systemen auf Holzunterkonstruktionen, 

Holzfaser platten und Holzwolleleicht-

bauplatten

  mit Klammerinnenführung

Serie BS 29000 PN 29130

Artikelnummer 575793

Auslöseart Einzelauslösung mit 
Sicherungsfolge

Länge / Breite / Höhe 414/124/429 mm

Gewicht 5,50 kg

Arbeitsdruck max. 8,3 bar

Magazinkapazität 125 Klammern

Drahtdurchmesser 2,00 mm

Klammerbreite 27 mm

Elementelänge 75 – 130 mm

Elementeserie BS 29000

Luftverbrauch je Eintreibvorgang bei 6 bar 2,44 l

Max. Meßfl ächen-Impulse-Schallpegel (Lpa) 92 dB

Max. A-Impuls-Schallleistungspegel (LwA) 105 dB

Vibrationswert 3,5 m/s²

KLAMMERGERÄT KLAMMERGERÄT
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130

150

180

PN 29180 D 
PLUS
A N W ENDU NG SBERE ICHE

  Befestigung von Wärmedämmverbund-

systemen auf Holzunterkonstruktionen, 

Holzfaserplatten (bis 150 mm), Holz-

wolleleichtbauplatten

  Serienmäßig mit Klammerinnenführung

Serie BS 29000 PN 29180 D 
PLUS

Artikelnummer 574620

Auslöseart Einzel

Länge / Breite / Höhe 400 / 114 / 500 mm

Gewicht 7,10 kg

Arbeitsdruck 6,0 – 8,0 bar

Magazinkapazität 125 Klammern

Drahtdurchmesser 2,00 mm

Klammerbreite 27 mm

Elementelänge 130 – 180 mm

Elementeserie BS 29000

Luftverbrauch je Eintreibvorgang bei 6 bar 6,30 l

Max. Meßfl ächen-Impulse-Schallpegel (Lpa) 92 dB

Max. A-Impuls-Schallleistungspegel (LwA) 102 dB

Vibrationswert 5,48 m/s²

PN 29150 D 

A N W ENDU NG SBE R E ICH E

  Befestigung von Wärmedämmverbund-

systemen auf Holzunterkonstruktionen, 

Holzfaser platten und Holzwolleleicht-

bauplatten

  auch mit Klammerinnenführung erhältlich

Serie BS 29000 PN 29150 D

Artikelnummer 503819

Auslöseart Einzel

Länge / Breite / Höhe 400 / 114 / 438 mm

Gewicht 6,38 kg

Arbeitsdruck 6,00 – 8,0 bar

Magazinkapazität 125 Klammern

Drahtdurchmesser 2,00 mm

Klammerbreite 27 mm

Elementelänge 75 – 150 mm

Elementeserie BS 29000

Luftverbrauch je Eintreibvorgang bei 6 bar 5,00 l 

Max. Meßfl ächen-Impulse-Schallpegel (Lpa) 102 dB

Max. A-Impuls-Schallleistungspegel (LwA) 107 dB

Vibrationswert 5,00 m/s²

KLAMMERGERÄT KLAMMERGERÄT
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PW 9022 J
A N W ENDU NG SBE R E ICH E

  Garnieren von Federkernen mit Africmatten 

oder anderen Auflagen bis 20 mm Stärke

Serie KL 9000 PW 9022 J

Artikelnummer 503945

Auslöseart Einzel

Länge / Breite / Höhe 375 / 67 / 330 mm

Gewicht 2,20 kg

Arbeitsdruck 5,0 – 7,0 bar

Magazinkapazität 220 Klammern

Drahtdurchmesser 0,60 x 1,30 mm

Klammerbreite 12,55 mm

Elementelänge 20 – 22 mm

Elementeserie KL 9000

Einlegetiefe 50 mm

Einlegehöhe 35 mm

Luftverbrauch je Eintreibvorgang bei 6 bar 0,30 l

Max. Meßfl ächen-Impulse-Schallpegel (Lpa) 92 dB

Max. A-Impuls-Schallleistungspegel (LwA) 105 dB

Vibrationswert unter Deklarations-
grenze
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Technische Daten

Gerätetyp PN 3030 A PW 9022 J PH 9022 J

Artikelnummer 033432 036704 036342 033399

Auslöseart Einzel Kontakt Einzel Einzel

Länge mm 390 390 375 375

Breite mm 70 70 67 67

Höhe mm 250 250 330

Gewicht Gramm 3250 3250 2200 2350

Arbeitsdruck bar 5,0 --7,0 5,0 --7,0 5,0 -- 6,0 5,0 -- 6,0

Magazinkapazität 115 115 220 220

Klammerbreite mm 22,5 22,5 12,55 12,55

Elementelänge von bis in mm 15 --30 15 --30

Elementeserie FD 3000 FD 3000 KL 9000 KL 9000

Luftverbrauch je Eintreibvorgang bei 6 bar Liter 1,15 1,15 0,3 0,3

Max. Meßflächen-Impuls-Schallpegel dB 93 93 92 92

Max. A-Impuls-Schallleistungspegel dB 106 106 105 105

Vibrationswert m/s² 3,2 3,2 unter der Deklarationsgrenze

Serie FD 3000
B 22,50 / D 0,95 x 2,40

Serie 9000
B 12.35 / D 0,75 x 1,40
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Serie KL 9000

PH 9022 J
A N W ENDU NG SBERE ICHE

  Befestigung von Verpackungen aus 

Wellpappe und für Teleskopdeckel

PH 9022 J

Artikelnummer 503917

Auslöseart Einzel

Länge / Breite / Höhe 370 / 70 / 293 mm

Gewicht 2,30 kg

Arbeitsdruck 5,0 – 6,0 bar

Magazinkapazität 168 Klammern

Drahtdurchmesser 0,60 x 1,30 mm

Klammerbreite 12,55 mm

Elementelänge 12 – 22 mm

Elementeserie KL 9000

Einlegetiefe 145 mm

Einlegehöhe 16 mm

Luftverbrauch je Eintreibvorgang bei 6 bar 0,30 l

Max. Meßfl ächen-Impulse-Schallpegel (Lpa) 92 dB

Max. A-Impuls-Schallleistungspegel (LwA) 105 dB

Vibrationswert unter Deklarations-
grenze

WULSTHEFTER HEFTZANGE
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NAGEL-
GERÄTE

RN 130 R · 
RN 160 R
A N W ENDU NG SBERE ICHE

 Fertighausbau

 Zimmereien

 Holzschalungen

 Dachlatten

 Kisten

 u. v. a.

RN 130 R RN 160 R

Artikelnummer 503737 503736

Auslöseart Einzel Einzel

Länge / Breite / Höhe 590 / 130 / 447 mm 590 / 130 / 507 mm

Gewicht 7,10 kg 7,70 kg

Arbeitsdruck 6,0 – 8,0 bar 6,0 – 8,0 bar

Magazinkapazität max. 66 Nägel max. 50 Nägel

Drahtdurchmesser 3,4 – 3,8 mm 3,8 – 4,6 mm

Elementelänge 90 – 130 mm 100 – 160 mm

Elementeserie RB RB

Luftverbrauch je Eintreibvorgang bei 6 bar 5,00 l 5,00 l

Max. Meßfl ächen-Impulse-Schallpegel (Lpa) 105 dB 97 dB

Max. A-Impuls-Schallleistungspegel (LwA) 118 dB 104 dB

Vibrationswert 5,30 m/s² 5,30 m/s²

Serie RB

90
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STREIFENNAGLER
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RN 220 R
A N W ENDU NG SBE R E ICH E

 Aufsparrendämmung

 Verpackungen

 Holzbau

 u. v. a.

RN 220 R

Artikelnummer 503837

Auslöseart Einzel

Länge / Breite / Höhe 590 / 130 / 640 mm

Gewicht 9,30 kg

Arbeitsdruck 7,0 – 8,0 bar

Magazinkapazität max. 50 Nägel

Drahtdurchmesser 4,6 – 5,0 mm

Elementelänge 160- 220 mm

Elementeserie RB

Luftverbrauch je Eintreibvorgang bei 6 bar 7,10 l

Max. Meßfl ächen-Impulse-Schallpegel (Lpa) 103 dB

Max. A-Impuls-Schallleistungspegel (LwA) 110 dB

Vibrationswert 6,20 m/s²

Serie RB

RNC50M
A N W ENDU NG SBERE ICHE

 Beplankungen

 Fertighauselemente

 Gipskartonplatten

 Giebelverblendungen

 Gesimsverblendungen

 u. v. a.

RNC50M

Artikelnummer 505695 / 505694

Auslöseart Einzel / Kontakt

Länge / Breite / Höhe 285 / 128 / 305 mm

Gewicht 2,00 kg

Arbeitsdruck 5,0 – 8,3 bar

Magazinkapazität max. 200 Nägel

Nageldurchmesser 1,6 – 2,5 mm

Elementelänge 22 – 50 mm

Elementeserie draht- und sheetge-
beundene Coilnägel, 
16°

Luftverbrauch je Eintreibvorgang bei 6 bar 0,90 l

Max. Meßfl ächen-Impulse-Schallpegel (Lpa) 87 dB

Max. A-Impuls-Schallleistungspegel (LwA) 100 dB

Vibrationswert 4,98 m/s²

verarbeitet auch die Serie RNC-MS 

( Mini-sheetgebundene Coilnägel)

35
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RNC 50 S/W
A N W ENDU NG SBE R E ICH E

  Haften

  Beplankungen

  Kisten

  u. v. a.

RNC 50 S/W

Artikelnummer 504967 / 504921

Auslöseart Einzel / Kontakt

Länge / Breite / Höhe 234 / 130 / 301 mm

Gewicht 1,80 kg

Arbeitsdruck 7,0 – 8,0 bar

Magazinkapazität max. 200 Nägel

Nageldurchmesser 2,2 – 2,8 mm

Elementelänge 25 – 50 mm

Elementeserie draht- und sheetge-
bundene Coilnägel, 
16°, auch Schieferstifte

Luftverbrauch je Eintreibvorgang bei 6 bar 0,80 l

Max. Meßfl ächen-Impulse-Schallpegel (Lpa) 88 dB

Max. A-Impuls-Schallleistungspegel (LwA) 99 dB

Vibrationswert 2,60 m/s²

vearbeitet auch sheetgebundene 

 Nagelschrauben

RNC 65 S/W II
A N W ENDU NG SBERE ICHE

  Beplankungen

  Kisten

  Paletten

  Dachlattung

  Fertighauselemente

  Fußböden

  Kabeltrommeln

  Schalung

  u. v. a.

vearbeitet auch 

draht- und sheet-

gebundene Nagel-

schrauben

Nageln in Stahl 

1,5 mm

RNC65 S/W II

Artikelnummer 503871

Auslöseart Einzel / Kontakt

Länge / Breite / Höhe 274 / 95 / 295 mm

Gewicht 1,90 kg

Arbeitsdruck 7,0 – 8,0 bar

Magazinkapazität max. 200 Nägel

Drahtdurchmesser 2,5 – 2,8 mm

Elementelänge 35 – 65 mm

Elementeserie draht- und sheet-
angebundene 
Coilnägel, 16°

Luftverbrauch je Eintreibvorgang bei 6 bar 1,42 l

Max. Meßfl ächen-Impulse-Schallpegel (Lpa) 96 dB

Max. A-Impuls-Schallleistungspegel (LwA) 103 dB

Vibrationswert 3,52 m/s²
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COILNAGLER COILNAGLER



3736

RNC70 · 
RNC83
A N W ENDU NG SBERE ICHE

 Palettenbau

RNC70 RNC83

Artikelnummer 574508 574510

Auslöseart Kontakt Kontakt

Länge / Breite / Höhe 320 / 125 / 318 mm 313 / 129 / 349 mm

Gewicht 3,62 kg 3,70 kg

Arbeitsdruck max. 8,3 bar 8,3 bar

Magazinkapazität max. 300 Nägel max. 200 Nägel

Nageldurchmesser 2,5 – 2,9 mm 2,5 - 3,1 mm

Elementelänge 45 – 70 mm 45 – 83 mm

Elementeserie drahtgebundene 
Coilnägel, 16°

drahtgebundene 
Coilnägel, 16°

Luftverbrauch je Eintreibvorgang bei 6 bar 2,32 l 2,36 l

Max. Meßfl ächen-Impulse-Schallpegel (Lpa) 94 dB 95 dB

Max. A-Impuls-Schallleistungspegel (LwA) 103 dB 103 dB

Vibrationswert 3,00 m/s² 3,60 m/s²
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COILNAGLER WCOILNAGLER

RNC57
A N W ENDU NG SBE R E ICH E

 Palettenbau

RNC57

Artikelnummer 574505

Auslöseart Kontakt

Länge / Breite / Höhe 285 / 135 / 285 mm

Gewicht 2,50 kg

Arbeitsdruck max. 8,3 bar

Magazinkapazität max. 275 Nägel

Nageldurchmesser 2,1 – 2,5 mm

Elementelänge 25 – 57 mm

Elementeserie drahtgebundene 
Coilnägel, 16°

Luftverbrauch je Eintreibvorgang bei 6 bar 1,58 l

Max. Meßfl ächen-Impulse-Schallpegel (Lpa) 88 dB

Max. A-Impuls-Schallleistungspegel (LwA) 98 dB

Vibrationswert 2,80 m/s²

25
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RNC 90 B S/W
A N W ENDU NG SBE R E ICH E

  Beplankungen

  Kisten

  Paletten

  Dachlattung

  Fertighauselemente

  Fußböden

  Kabeltrommeln

  Schalung

  u. v. a.

RNC 90 B S/W

Artikelnummer 503872

Auslöseart Einzel / Kontakt

Länge / Breite / Höhe 326 / 127 / 349 mm

Gewicht 3,45 kg

Arbeitsdruck 6,0 – 8,0 bar

Magazinkapazität max. 200 Nägel

Drahtdurchmesser 2,5 – 3,8 mm

Elementelänge 45 – 90 mm

Elementeserie draht- und sheet-
gebundene Coilnägel

Luftverbrauch je Eintreibvorgang bei 6 bar 2,63 l

Max. Meßfl ächen-Impulse-Schallpegel (Lpa) 92 dB

Max. A-Impuls-Schallleistungspegel (LwA) 100 dB

Vibrationswert 4,40 m/s²
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9090

RNC90 Z
A N W ENDU NG SBERE ICHE

 Beplankungen

 Kisten

 Paletten

 Dachlattung

 Fertighauselemente

 Fußböden

 Kabeltrommeln

 Schalung

 u. v. a.

RNC90

Artikelnummer 575595 / 575596

Auslöseart Einzel / Kontakt

Länge / Breite / Höhe 316 / 136 / 414 mm

Gewicht 3,45 kg

Arbeitsdruck 8,0 bar

Magazinkapazität max. 300 Nägel

Nageldurchmesser 2,5 – 3,4 mm

Elementelänge 45 – 90 mm

Elementeserie draht- und sheet-
gebundene Coilnägel, 
16°

Luftverbrauch je Eintreibvorgang bei 6 bar 2,55 l

Max. Meßfl ächen-Impulse-Schallpegel (Lpa) 85 dB

Max. A-Impuls-Schallleistungspegel (LwA) 100 dB

Vibrationswert 3,30 m/s²

verarbeitet auch draht- und sheet-

angebundene Nagelschrauben
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RNC45R
A N W ENDU NG SBE R E ICH E

 Dachpappbahnen

 Bitumenschindeln

 Traufbleche

 Dämmmaterial

 u. v. a.

19

22

25
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25

32

35

38

45

RNC45R

Artikelnummer 505698 / 505699

Auslöseart Einzel / Kontakt

Länge / Breite / Höhe 274 / 118 / 265 mm

Gewicht 2,27 kg

Arbeitsdruck 5,0 – 8,3 bar

Magazinkapazität 125 Nägel

Nageldurchmesser 3,0 mm

Elementelänge 19 – 45 mm

Elementeserie drahtgebundene 
Coilnägel, 16°

Luftverbrauch je Eintreibvorgang bei 6 bar 1,72 l

Max. Meßfl ächen-Impulse-Schallpegel (Lpa) 85,5 dB

Max. A-Impuls-Schallleistungspegel (LwA) 98,5 dB

Vibrationswert 3,80 m/s²

Kopfdurchmesser ca. 10 mm

WN 15/I
A N W ENDU NG SBERE ICHE

 Stumpfe Verbindungen

 Erdmöbel

 Fensterfertigung

 u. v. a.

Serie WN WN 15/I

Artikelnummer 503639

Auslöseart Einzel

Länge / Breite / Höhe 292 / 77 / 248 mm

Gewicht 2,30 kg

Arbeitsdruck 5,0 – 7,5 bar

Magazinkapazität max. 68 Nägel

Drahtdurchmesser 0,50 mm

Elementelänge 9,5 – 15 mm

Elementeserie WN

Luftverbrauch je Eintreibvorgang bei 6 bar 1,10 l

Max. Meßfl ächen-Impulse-Schallpegel (Lpa) 86,1 dB

Max. A-Impuls-Schallleistungspegel (LwA) 94,9 dB

Vibrationswert 2,80 m/s²

COILNAGLER DACHPAPPNAGLER
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WN 18 XI · 
WN 25 XII
A N W ENDU NG SBE R E ICH E

  Riegelwerksfixierungen, stumpfe 

Verbindungen, Erdmöbel

  WN 18 XI: Befestigung von nicht 

hinterlegten Plattenstößen mit 

bauaufsichtlich zugelassenen 

Wellennägeln

Serie WN WN 18 XI WN 25 XII

Artikelnummer 503729 503739

Auslöseart Einzel Einzel

Länge / Breite / Höhe 384 / 75 / 253 mm 390 / 101 / 275 mm

Gewicht 3,60 kg 4,17 kg

Arbeitsdruck 8,0 bar 8,0 bar

Magazinkapazität max. 85 Nägel max. 85 Nägel

Drahtdurchmesser 0,5 mm 0,5 mm

Elementelänge 9,5 – 18 mm 18 – 25 mm

Elementeserie Jumbo® WN Jumbo® WN

Luftverbrauch je Eintreibvorgang bei 6 bar 1,60 l 1,60 l

Max. Meßfl ächen-Impulse-Schallpegel (Lpa) 96 dB 96 dB

Max. A-Impuls-Schallleistungspegel (LwA) 109 dB 109 dB

Vibrationswert 4,00 m/s² 4,00 m/s²

WELLENNAGLER WELLENNAGLERBOLZENSETZGERÄT
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